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Sehr verehrte Kunden, 
 
unser Katalog gibt Ihnen eine sehr gute Übersicht über unser  
umfangreiches Fertigungs- und Lieferprogramm. 
 
Ab sofort werden wir unseren Katalog – gemäß Ihren Wünschen – ständig erweitern bzw. modifizieren.  
In den jeweiligen Fußzeilen geben wir Ihnen von nun an immer den Hinweis auf die aktuelle Ausgabe  
unseres Kataloges. 
 
Unser Katalog spiegelt nur einen Teil unserer Produkte wieder.  
Flexibilität ist eine unserer Stärken, somit ist unsere Konstruktion und Fertigung jederzeit in der Lage,  
Ihre speziellen Anforderungen an unsere Produkte auch durch Neuentwicklung zu realisieren. 
 
Nach wie vor fertigen wir unsere bewährten Thermo-, Ausgleichs- und  
Anschlußleitungen (incl. Nickeladern). Wir liefern diese Produkte mit Isolierungen 
aus PTFE, Polyimid / Kapton®, MICA und/oder diversen Glasgarnen in einer Topqualität. 
 
Darüber hinaus erweiterten wir unser Fertigungsprogramm für Heizdrähte und 
Heizwendeldrähte sowie hochhitzebeständige Spezialleitungen mit einem  
Temperaturbereich bis ca. + 1.500° C (kurzzeitig). 
 
Unser Angebot über gefachte und gefärbte Textilglasgarne erfreut sich am Markt 
ebenfalls steigender Beliebtheit. 
 
Seit 2007 bieten wir Ihnen auch konfektionierte hochhitzebeständige Leitungen und diverse Komponenten an. 
 
Denn, im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stehen Sie als Kunde. 
Mit Ihnen gemeinsam wollen wir auch zukünftig Produktentwicklungen und Produktinnovationen voranbringen. 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte sofort. 
Unsere kompetenten und motivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind immer für Sie auf Draht! 
 

IIhhrr  OOSSTTEERRHHOOLLDD--TTeeaamm  
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AANNSSCCHHLLUUSSSSLLEEIITTUUNNGG  ––  CCUU  VVEERRNNIICCKKEELLTT  
OOHHHH330000  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 300° C 
kurzzeitig: > + 400° C 
Betriebsspannung: 300 V / 500 V 
Prüfspannung: 2.000 V 
Mindestbiegeradius: 5 x D 
 
 
 
 
 

  

AAuuffbbaauu::  

Flexibler Leiter aus 
vernickeltem Cu, 
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglas-
umspinnungen und Textil-
glasumflechtung, Kennzeich-
nung durch farbige Kennfäden 
oder uni farbige Lacktränkung 
möglich. 
 

KKeennnnddaatteenn::  

Präzisionslitze - daher sehr 
gute maschinelle Abisolier-
barkeit, UV-beständig, gute 
Beständigkeit gegen 
chemische Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und 
selbstverlöschend. 
 

AAnnwweenndduunngg::  

Für Verdrahtung von Rohr- und 
Manschettenheizkörpern, 
Heizgeräten, Öfen, Küchen, 
Heizpatronen und Extrudern. 
Diese Leitungen können auch 
zu Mehrleiterkabeln mit oder 
ohne Erdungsleitungen unter 
einem Textilglas- oder Draht-
geflecht zusammengelegt 
werden. 
 

 

 
Lieferbar in folgenden Querschnitten 0,22 mm² bis 6,0 mm², abweichende Abmessungen auf Anfrage. 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Kupfer- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

Längswiderstand 
bei + 20° C 
(Richtwert) 

Artikelbez. 

0,22 mm²   7 x 0,20 mm 0,60 mm 2,20 kg / km  1,80 ± 0,10 mm 89 /km 15CNN022.. 

0,50 mm² 
 19 x 0,18 mm 
 7 x 0,30 mm 

0,90 mm 4,80 kg / km  1,90 ± 0,10 mm 39 /km 15CNN050.. 

0,75 mm² 
 19 x 0,224 mm 
 24 x 0,20 mm 

1,10 mm 7,20 kg / km  2,20 ± 0,10 mm 26 /km 15CNN075.. 

1,00 mm²  32 x 0,20 mm 1,25 mm 9,60 kg / km  2,50 ± 0,15 mm 20 /km 15CNN100.. 

1,50 mm² 
 37 x 0,224 mm 
 30 x 0,25 mm 

1,55 mm 14,40 kg / km  2,80 ± 0,15 mm 13 /km 15CNN150.. 

2,50 mm²  50 x 0,25 mm 1,95 mm 24,00 kg / km  3,30 ± 0,15 mm 8 /km 15CNN250.. 

4,00 mm² 
 56 x 0,30 mm 
 

2,50 mm 38,00 kg / km  4,35 - 0,50 mm 5 /km 15CNN400.. 

6,00 mm² 
 84 x 0,30 mm  
 49 x 0,39 mm 

3,05 mm 
3,40 mm 

58,00 kg / km  4,60 ± 0,20 mm 3 /km 15CNN600.. 

 
 
In der Artikelbezeichnung geben die letzten beiden Ziffern, in der Tabelle durch zwei Punkte dargestellt, die Art bzw. die Farbe der 
Kennzeichnung an. 1 = Kennfaden, 2 = uni farbig, 43 = grün/gelb. 
 

MMöögglliicchhee  FFaarrbbeenn  

1 gelb, 2 rot, 3 grün, 4 blau, 5 schwarz, 6 braun, 7 orange, 8 violett, 9 rosa, 0 weiß 
 
z. B. 01NiN02212 bedeutet, dass das Geflecht einen roten Kennfaden enthält. 
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AANNSSCCHHLLUUSSSSLLEEIITTUUNNGG  --  NNII  
OOHHHH335500  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 350° C 
kurzzeitig: > + 450° C 
Betriebsspannung: 300 V / 500 V 
Prüfspannung: 2.000 V 
Mindestbiegeradius: 5 x D 
 
 
 
 
 

  

AAuuffbbaauu::  

Flexibler Leiter aus Nickel, 
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglas-
umspinnungen und Textil-
glasumflechtung, Kennzeich-
nung durch farbige Kennfäden 
oder uni farbige Lacktränkung 
möglich. 
 

KKeennnnddaatteenn::  

Präzisionslitze - daher sehr 
gute maschinelle Abisolier-
barkeit, UV-beständig, gute 
Beständigkeit gegen 
chemische Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und 
selbstverlöschend. 
 

AAnnwweenndduunngg::  

Für Verdrahtung von Rohr- und 
Manschettenheizkörpern, 
Heizgeräten, Öfen, Küchen, 
Heizpatronen und Extrudern. 
Diese Leitungen können auch 
zu Mehrleiterkabeln mit oder 
ohne Erdungsleitungen unter 
einem Textilglas- oder Draht-
geflecht zusammengelegt 
werden. 
 

 

 
Lieferbar in folgenden Querschnitten 0,22 mm² bis 6,0 mm², abweichende Abmessungen auf Anfrage. 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Nickel- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

Längswiderstand 
bei + 20° C 
(Richtwert) 

Artikelbez. 

0,22 mm²   7 x 0,20 mm 0,60 mm 2,20 kg / km  1,80 ± 0,10 mm 382 /km 01NiN022.. 

0,50 mm² 
 19 x 0,18 mm 
 7 x 0,30 mm 

0,90 mm 4,80 kg / km  2,10 ± 0,10 mm 168 /km 01NiN050.. 

0,75 mm² 
 19 x 0,224 mm 
 24 x 0,20 mm 

1,10 mm 7,20 kg / km  2,30 ± 0,15 mm 112 /km 01NiN075.. 

1,00 mm²  32 x 0,20 mm 1,25 mm 9,60 kg / km  2,60 ± 0,15 mm 84 /km 01NiN100.. 

1,50 mm² 
 37 x 0,224 mm 
 30 x 0,25 mm 

1,55 mm 14,40 kg / km  2,75 ± 0,15 mm 56 /km 01NiN150.. 

2,50 mm²  50 x 0,25 mm 1,95 mm 24,00 kg / km  3,40 ± 0,15 mm 34 /km 01NiN250.. 

4,00 mm² 
 56 x 0,30 mm 
 

2,50 mm 38,00 kg / km  4,20 ± 0,20 mm 21 /km 01NiN400.. 

6,00 mm² 
 84 x 0,30 mm  
 49 x 0,39 mm 

3,05 mm 
3,40 mm 

58,00 kg / km  4,60 ± 0,20 mm 14 /km 01NiN600.. 

 
 
In der Artikelbezeichnung geben die letzten beiden Ziffern, in der Tabelle durch zwei Punkte dargestellt, die Art bzw. die Farbe der 
Kennzeichnung an. 1 = Kennfaden, 2 = uni farbig, 43 = grün/gelb. 
 

MMöögglliicchhee  FFaarrbbeenn  

1 gelb, 2 rot, 3 grün, 4 blau, 5 schwarz, 6 braun, 7 orange, 8 violett, 9 rosa, 0 weiß 
 
z. B. 01NiN02212 bedeutet, dass das Geflecht einen roten Kennfaden enthält. 
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AANNSSCCHHLLUUSSSSLLEEIITTUUNNGG  --  NNII  
OOHHHH445500  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 450° C 
kurzzeitig: > + 700° C 
Betriebsspannung: 300 V / 500 V 
Prüfspannung: 2.000 V 
Mindestbiegeradius: 5 x D 
 
 
 
 
 

  

AAuuffbbaauu::  

Flexibler Leiter aus Nickel, 
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglas-
umspinnungen und Textil-
glasumflechtung, Kennzeich-
nung durch farbige Kennfäden 
oder uni farbige Lacktränkung 
möglich. 
 

KKeennnnddaatteenn::  

Präzisionslitze - daher sehr 
gute maschinelle Abisolier-
barkeit, UV-beständig, gute 
Beständigkeit gegen 
chemische Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und 
selbstverlöschend. 
 

AAnnwweenndduunngg::  

Für Verdrahtung von Rohr- und 
Manschettenheizkörpern, 
Heizgeräten, Öfen, Küchen, 
Heizpatronen und Extrudern. 
Diese Leitungen können auch 
zu Mehrleiterkabeln mit oder 
ohne Erdungsleitungen unter 
einem Textilglas- oder Draht-
geflecht zusammengelegt 
werden. 
 

 

 
Lieferbar in folgenden Querschnitten 0,22 mm² bis 6,0 mm², abweichende Abmessungen auf Anfrage. 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Nickel- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

Längswiderstand 
bei + 20° C 
(Richtwert) 

Artikelbez. 

0,22 mm²   7 x 0,20 mm 0,60 mm 2,20 kg / km  1,80 - 0,30 mm 382 /km 02NiN022.. 

0,50 mm² 
 19 x 0,18 mm 
 7 x 0,30 mm 

0,90 mm 4,80 kg / km  1,80 ± 0,15 mm 168 /km 02NiN050.. 

0,75 mm² 
 19 x 0,224 mm 
 24 x 0,20 mm 

1,10 mm 7,20 kg / km  2,30 ± 0,15 mm 112 /km 02NiN075.. 

1,00 mm²  32 x 0,20 mm 1,25 mm 9,60 kg / km  2,40 ± 0,15 mm 84 /km 02NiN100.. 

1,50 mm² 
 37 x 0,224 mm 
 30 x 0,25 mm 

1,55 mm 14,40 kg / km  2,50 ± 0,15 mm 56 /km 02NiN150.. 

2,50 mm²  50 x 0,25 mm 1,95 mm 24,00 kg / km  3,10 ± 0,15 mm 34 /km 02NiN250.. 

4,00 mm² 
 56 x 0,30 mm 
 

2,50 mm 38,00 kg / km  3,60 ± 0,20 mm 21 /km 02NiN400.. 

       

 
 
In der Artikelbezeichnung geben die letzten beiden Ziffern, in der Tabelle durch zwei Punkte dargestellt, die Art bzw. die Farbe der 
Kennzeichnung an. 1 = Kennfaden, 2 = uni farbig, 43 = grün/gelb. 
 

MMöögglliicchhee  FFaarrbbeenn  

1 gelb, 2 rot, 3 grün, 4 blau, 5 schwarz, 6 braun, 7 orange, 8 violett, 9 rosa, 0 weiß 
 
z. B. 01NiN02212 bedeutet, dass das Geflecht einen roten Kennfaden enthält. 
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AANNSSCCHHLLUUSSSSLLEEIITTUUNNGG  --  NNII  
OOHHHH660000  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 600° C 
kurzzeitig: > + 800° C 
Betriebsspannung: 300 V / 500 V 
Prüfspannung: 2.000 V 
Mindestbiegeradius: 7 x D 
 
 
 
 
 

  

AAuuffbbaauu::  

Flexibler Leiter aus Nickel, 
mehrere Polyurethan-
imprägnierungen der 
Textilglasumspinnungen und 
Quarzglasumflechtung. 
 

KKeennnnddaatteenn::  

Präzisionslitze - daher sehr 
gute maschinelle Abisolier-
barkeit, UV-beständig, gute 
Beständigkeit gegen 
chemische Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und 
selbstverlöschend. 
 

AAnnwweenndduunngg::  

Für Verdrahtung von Rohr- und 
Manschettenheizkörpern, 
Heizgeräten, Öfen, Küchen, 
Heizpatronen und Extrudern. 
Diese Leitungen können auch 
zu Mehrleiterkabeln mit oder 
ohne Erdungsleitungen unter 
einem Textilglas- oder Draht-
geflecht zusammengelegt 
werden. 
 

HHIINNWWEEIISS::  

Die in diesem Artikel 
verwendete Imprägnierung ist 
nicht für alle Anwendungsfälle 
geeignet. Die Leitung muss frei 
ausgasen können. 

 
Lieferbar in folgenden Querschnitten 0,22 mm² bis 6,0 mm², abweichende Abmessungen auf Anfrage. 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Nickel- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

Längswiderstand 
bei + 20° C 
(Richtwert) 

Artikelbez. 

0,22 mm²   7 x 0,20 mm 0,60 mm 2,20 kg / km  2,10 ± 0,15 mm 382 /km 74NiN022.. 

0,50 mm² 
 19 x 0,18 mm 
 7 x 0,30 mm 

0,90 mm 4,80 kg / km  2,40 ± 0,15 mm 168 /km 74NiN050.. 

0,75 mm² 
 19 x 0,224 mm 
 24 x 0,20 mm 

1,10 mm 7,20 kg / km  2,70 ± 0,15 mm 112 /km 74NiN075.. 

1,00 mm²  32 x 0,20 mm 1,25 mm 9,60 kg / km  2,80 ± 0,15 mm 84 /km 74NiN100.. 

1,50 mm² 
 37 x 0,224 mm 
 30 x 0,25 mm 

1,55 mm 14,40 kg / km  3,10 ± 0,15 mm 56 /km 74NiN150.. 

2,50 mm²  50 x 0,25 mm 1,95 mm 24,00 kg / km  3,50 ± 0,15 mm 34 /km 74NiN250.. 

4,00 mm²  56 x 0,30 mm 2,50 mm 38,00 kg / km  4,00 ± 0,20 mm 21 /km 74NiN400.. 

6,00 mm²  49 x 0,39 mm 3,40 mm 58,00 kg / km  4,50 ± 0,20 mm 14 /km 74NiN600.. 

 
 

MMöögglliicchhee  FFaarrbbeenn  

Natur (beige) 
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AANNSSCCHHLLUUSSSSLLEEIITTUUNNGG  --  NNII  
OOHHHH11005500  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis ca. + 1.000° C 
kurzzeitig: ca. + 1.500° C 
Betriebsspannung: 300 V / 500 V 
Prüfspannung: 2.000 V 
Mindestbiegeradius: 10 x D 
 
 
 
 
 

  

AAuuffbbaauu::  

Flexibler Leiter aus Nickel bzw. 
Cu vernickelt, Glimmer-
bandierungen, mehrere 
Polyurethanimprägnierungen 
der Quarzglasumflechtung. 
 

KKeennnnddaatteenn::  

Präzisionslitze - daher sehr 
gute maschinelle Abisolier-
barkeit, UV-beständig, gute 
Beständigkeit gegen 
chemische Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und 
selbstverlöschend, extrem 
hohe Hitzebeständigkeit 
 

AAnnwweenndduunngg::  

Für alle hoch hitzebeständigen 
Verdrahtungen in der Schwer-
industrie (z. B. Schmelzereien, 
Stahl- u. Glaserzeugung) und 
in der chemischen bzw. 
petrochemischen Industrie. 
 

HHIINNWWEEIISS::  

Die in diesem Artikel 
verwendete Imprägnierung ist 
nicht für alle Anwendungsfälle 
geeignet. Die Leitung muss frei 
ausgasen können. 

 
Lieferbar in folgenden Querschnitten 0,22 mm² bis 6,0 mm², abweichende Abmessungen auf Anfrage. 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Nickel- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

Längswiderstand 
bei + 20° C 
(Richtwert) 

Artikelbez. 

0,22 mm²   7 x 0,20 mm 0,60 mm 2,20 kg / km  2,20 ± 0,15 mm 382 /km 77NiN022.. 

0,50 mm² 
 19 x 0,18 mm 
 7 x 0,30 mm 

0,90 mm 4,80 kg / km  2,40 ± 0,15 mm 168 /km 77NiN050.. 

0,75 mm² 
 19 x 0,224 mm 
 24 x 0,20 mm 

1,10 mm 7,20 kg / km  2,50 ± 0,15 mm 112 /km 77NiN075.. 

1,00 mm²  32 x 0,20 mm 1,25 mm 9,60 kg / km  2,60 ± 0,15 mm 84 /km 77NiN100.. 

1,50 mm² 
 37 x 0,224 mm 
 30 x 0,25 mm 

1,55 mm 14,40 kg / km  2,90 ± 0,15 mm 56 /km 77NiN150.. 

2,50 mm²  50 x 0,25 mm 1,95 mm 24,00 kg / km  3,40 ± 0,15 mm 34 /km 77NiN250.. 

4,00 mm²  56 x 0,30 mm 2,50 mm 38,00 kg / km  3,90 ± 0,20 mm 21 /km 77NiN400.. 

6,00 mm²  84 x 0,30 mm 3,05 mm 58,00 kg / km  4,50 ± 0,20 mm 14 /km 77NiN600.. 

 
 
In der Artikelbezeichnung geben die letzten beiden Ziffern, in der Tabelle durch zwei Punkte dargestellt, die Art bzw. die Farbe der 
Kennzeichnung an. 1 = Kennfaden, 2 = uni farbig, 43 = grün/gelb. 
 

MMöögglliicchhee  FFaarrbbeenn  

1 gelb, 2 rot, 3 grün, 4 blau, 5 schwarz, 6 braun, 7 orange, 8 violett, 9 rosa, 0 weiß 
 
z. B. 01NiN02212 bedeutet, dass das Geflecht einen roten Kennfaden enthält. 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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AANNSSCCHHLLUUSSSSLLEEIITTUUNNGG  //  PPTTFFEE  
OOHHHH226600  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 190° C bis + 260° C 
Betriebsspannung: 300 V / 500 V 
Prüfspannung: 4.000 V 
Mindestbiegeradius: 5 x D 
 
 
 
 
 
 

  

AAuuffbbaauu::  

Flexibler Leiter aus Nickel oder 
Cu-vernickelt, 
PTFE-Bandierungen. 
 

KKeennnnddaatteenn::  

Präzisionslitze - daher sehr 
gute maschinelle Abisolierbar-
keit, UV-beständig, gute Be-
ständigkeit gegen Feuchtigkeit 
und chemische Atmosphären, 
gute mechanische Belast-
barkeit, asbestfrei, flamm-
hemmend und selbstver-
löschend. 
 

AAnnwweenndduunngg::  

Für Verdrahtung von Rohr- und 
Manschettenheizkörpern, 
Heizgeräten, Öfen, Küchen, 
Heizpatronen und Extrudern. 
Diese Leitungen können auch 
zu Mehrleiterkabeln mit oder 
ohne Erdungsleitungen unter 
einem Textilglas- oder Draht-
geflecht zusammengelegt 
werden. 
 

 

 
Lieferbar in folgenden Querschnitten 0,22 mm² bis 6,0 mm², abweichende Abmessungen auf Anfrage. 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Nickel- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

Längswiderstand 
bei + 20° C 
(Richtwert) 

Artikelbez. 

0,22 mm²   7 x 0,20 mm 0,60 mm 2,20 kg / km  1,10 ± 0,10 mm 382 /km 92Ni1L022. 

0,50 mm² 
 19 x 0,18 mm 
 7 x 0,30 mm 

0,90 mm 4,80 kg / km  1,40 ± 0,10 mm 168 /km 92Ni1L050. 

0,75 mm² 
 19 x 0,224 mm 
 24 x 0,20 mm 

1,10 mm 7,20 kg / km  1,50 ± 0,10 mm 112 /km 92Ni1L075. 

1,00 mm²  32 x 0,20 mm 1,25 mm 9,60 kg / km  1,65 ± 0,15 mm 84 /km 92Ni1L100. 

1,50 mm² 
 37 x 0,224 mm 
 30 x 0,25 mm 

1,55 mm 14,40 kg / km  2,05 ± 0,15 mm 56 /km 92Ni1L150. 

2,50 mm²  50 x 0,25 mm 1,95 mm 24,00 kg / km  2,45 ± 0,15 mm 34 /km 92Ni1L250. 

       

       

 
 
In der Artikelbezeichnung gibt die Farbe der Ader an.  
 
MMöögglliicchhee  FFaarrbbeenn  

1 gelb, 2 rot, 3 grün, 4 blau, 5 schwarz, 6 braun, 7 orange, 8 violett, 9 rosa, 0 weiß 
 
z. B. 92Ni1L0222 bedeutet eine rote PTFE-Bandierung. 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
  

TThheerrmmoo--  uunndd  AAuussgglleeiicchhsslleeiittuunnggeenn  

Thermo- und Ausgleichsleitungen dienen in einer Temperaturmesseinrichtung als elektrische Verbindung zwischen den offenen Enden 
eines Thermopaares und der Vergleichsstelle. 
 
Wann eine Thermo- oder eine Ausgleichsleitung eingesetzt wird, ist abhängig von: 
 
- den technischen Anforderungen wie z. B. Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit, 
- den ökonomischen Gründen. 
 
Das Thermopaar besteht aus 2 Leitern aus unterschiedlichen Werkstoffen, zwischen denen je nach Temperatur eine elektrische 
Spannung entsteht. Die Höhe der vom Thermopaar erzeugten elektromotorischen Kraft (EMK) ist von der Differenz der Messtemperatur 
und der Temperatur der so genannten freien Enden der Thermoschenkel, die sich im Anschlusskopf befinden, abhängig. 
 
Die Verbindung von der Vergleichsstelle zum Messgerät kann wegen der geringen Temperaturdifferenzen mit Kupferleitungen erfolgen. 
Oft werden aber die Thermo- oder Ausgleichsleitungen bis zum Messgerät eingesetzt. 
 

 
 
 

TThheerrmmooeelleemmeennttee::  

Die Thermoelemente (Thermopaare) dienen als Messwertgeber in einer Temperaturmesseinrichtung. Hierfür werden hochwertige 
Werkstoffe, die, abhängig von der jeweiligen Norm und Type, bis zu einer Temperatur von + 1.250° C ausgemessen werden. 
 

TThheerrmmoolleeiittuunnggeenn  ((OOrriiggiinnaallwweerrkkssttooffffee))::  

Die Thermoleitungen bilden die elektrische Verbindung zwischen Thermopaar und Vergleichsstelle resp. dem Messgerät. 
Die Werkstoffe von Thermoleitungen haben nominell die gleiche chemische Zusammensetzung wie das Thermopaar. Sie sind aber oft 
nur für einen Temperaturbereich von – 25° C bis + 200° C ausgelegt.  
 

AAuussgglleeiicchhsslleeiittuunnggeenn  ((EErrssaattzzwweerrkkssttooffffee))::  

Die Ausgleichsleitungen bilden ebenfalls die elektrische Verbindung zwischen Thermopaar und Vergleichsstelle resp. dem Messgerät. 
Allerdings haben die Werkstoffe der Ausgleichsleitungen eine andere chemische Zusammensetzung als das entsprechende 
Thermopaar. Die thermoelektrischen Eigenschaften der Ersatzwerkstoffe der Ausgleichsleitungen sind identisch mit denen des 
dazugehörigen Thermopaares. Der ausgelegte Temperaturbereich liegt von 0° C bis + 100° C / + 200° C. 
.



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
KKeennnnffaarrbbeenn  

KKEENNNNFFAARRBBEENN  FFÜÜRR  TTEEMMPPEERRAATTUURR--MMEESSSSTTEECCHHNNIIKK  

TThheerrmmooppaaaarraarrtt  

Europa 

 
DIN EN 60584 
(DIN IEC 584-3) 

Deutschland 

 
DIN 43714 

USA 

 
ANSI MC 96.1 

Frankreich 

 
NF C 42-324 

Großbritannien 

 
BS 4937 / 1843 

JJ  
+ Eisen (Fe) 
 
- Kupfer-Nickel (CuNi)  

 

   

KK  
+ Nickel-Chrom (NiCr) 
 
- Nickel (Ni)   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LL  
+ Eisen (Fe) 
 
- Kupfer-Nickel (CuNi) 

 

 

   

RR  
+ Platin- 13 % Rhodium 
 
- Platin 

     

SS  
+ Platin- 10 % Rhodium 
 
- Platin 

BB  
+ Platin- 30 % Rhodium 
 
- Platin- 6 % Rhodium  

 

  

 

TT  
+ Kupfer (Cu) 
 
- Kupfer-Nickel (CuNi)  

 

   

EE  
+ Nickel-Chrom (NiCr) 
 
- Kupfer-Nickel (CuNi)  

 

   

NN  
+ Nickel-Chrom-Silizium 
 
- Nickel- Silizium  

    

UU  
+ Kupfer (Cu) 
 
- Kupfer-Nickel (CuNi) 

 

 

   

 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
EEiinnssaattzzbbeerreeiicchhee  



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
  

 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
OOTTHHEERRMMOO335500LL  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 350° C 
kurzzeitig: > + 450° C 
Mindestbiegeradius: 7,5 x D 
 
 

  

AAuuffbbaauu::  

Thermoelement Draht bzw. 
Litze Type J und K Ther-
moelement nach IEC 584, 
Klasse 1, Type L Thermo-
element nach DIN 43710, 1/2 
DIN, Type SX oder RX 
Ausgleichsleitungsmaterial 
Kupfer - Kupfer legiert,  
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglas-
umspinnungen und Textil-
glasumflechtung, Kennzeich-
nung durch farbige Kennfäden 
oder uni farbige Lacktränkung 
möglich. 

KKeennnnddaatteenn::  

Parallele Leiterführung, UV be-
ständig, gute Beständigkeit 
gegen chemische Atmos-
phären, gute mechanische 
Belastbarkeit, halogen- und 
asbestfrei, flammhemmend 
und selbstverlöschend  

AAnnwweenndduunngg::  

Einsatz in der Mess- und 
Regeltechnik zur Übertragung 
von Temperaturmesswerten. 

 

 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Leitungstype Thermopaar Leitungsquerschnitt Litzenaufbau   Artikelbez. * 

J Fe - CuNi 2 x 0,22 mm² 7 x 0,20 mm   81JE2L022.. 

K NiCr - Ni 2 x 0,22 mm² 7 x 0,20 mm   81KE2L022.. 

L Fe - CuNi 2 x 0,22 mm² 7 x 0,20 mm   81LE2L022.. 

J Fe - CuNi 2 x 0,50 mm² 16 x 0,20 mm   81JE2L050.. 

K NiCr - Ni 2 x 0,50 mm² 16 x 0,20 mm   81KE2L050.. 

L Fe - CuNi 2 x 0,50 mm² 16 x 0,20 mm   81LE2L050.. 

       

       

 
* Die letzte Stelle der Artikelbezeichnung spiegelt die Ausführung (DIN IEC, ANSI usw.) der Leitung wieder. 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
OOTTHHEERRMMOO335500LL  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 350° C 
kurzzeitig: > + 450° C 
Mindestbiegeradius: 7,5 x D 
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Thermoelement Draht bzw. 
Litze Type J und K 
Thermoelement nach IEC 584, 
Klasse 1, Type L Thermo-
element nach DIN 43710, 1/2 
DIN, Type SX oder RX 
Ausgleichsleitungsmaterial 
Kupfer - Kupfer legiert,  
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglas-
umspinnungen und Textil-
glasumflechtung, Kennzeich-
nung durch farbige Kennfäden 
oder uni farbige Lacktränkung 
möglich. Geflecht aus 
rostfreiem Stahldraht 1.4301, 
Kennzeichnung durch farbige 
Kennfäden. 

KKeennnnddaatteenn::  

UV beständig, gute Beständig-
keit gegen chemische 
Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und selbst-
verlöschend  

AAnnwweenndduunngg::  

Einsatz in der Mess- und 
Regeltechnik zur Übertragung 
von Temperaturmesswerten. 

 

 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Leitungstype Thermopaar Leitungsdurchmesser    Artikelbez *. 

J Fe - CuNi 2 x 0,22 mm²    83JE2L022. 

K NiCr - Ni 2 x 0,22 mm²    83KE2L022. 

L Fe - CuNi 2 x 0,22 mm²    83LE2L022. 

J Fe - CuNi 2 x 0,50 mm²    83JE2L050. 

K NiCr - Ni 2 x 0,50 mm²    83KE2L050. 

L Fe - CuNi 2 x 0,50 mm²    83LE2L050. 

       

       

 
* Die letzte Stelle der Artikelbezeichnung spiegelt die Ausführung (DIN IEC, ANSI usw.) der Leitung wieder. 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
OOTTHHEERRMMOO445500LL  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 450° C 
kurzzeitig: > + 700° C 
Mindestbiegeradius: 7,5 x D 
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Thermoelement Draht bzw. 
Litze Type J und K Ther-
moelement nach IEC 584, 
Klasse 1, Type L Thermo-
element nach DIN 43710, 1/2 
DIN, Type SX oder RX 
Ausgleichsleitungsmaterial 
Kupfer - Kupfer legiert,  
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglas-
umspinnungen und Textil-
glasumflechtung, Kennzeich-
nung durch farbige Kennfäden 
oder uni farbige Lacktränkung 
möglich. 

KKeennnnddaatteenn::  

Parallele Leiterführung, UV be-
ständig, gute Beständigkeit 
gegen chemische 
Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und selbst-
verlöschend  

AAnnwweenndduunngg::  

Einsatz in der Mess- und 
Regeltechnik zur Übertragung 
von Temperaturmesswerten. 

 

 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Leitungstype Thermopaar Leitungsdurchmesser    Artikelbez *. 

J Fe - CuNi 2 x 0,22 mm²    82JE2L022. 

K NiCr - Ni 2 x 0,22 mm²    82KE2L022. 

L Fe - CuNi 2 x 0,22 mm²    82LE2L022. 

J Fe - CuNi 2 x 0,50 mm²    82JE2L050. 

K NiCr - Ni 2 x 0,50 mm²    82KE2L050. 

L Fe - CuNi 2 x 0,50 mm²    82LE2L050. 

       

       

 
* Die letzte Stelle der Artikelbezeichnung spiegelt die Ausführung (DIN IEC, ANSI usw.) der Leitung wieder. 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
OOTTHHEERRMMOO445500LL  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 450° C 
kurzzeitig: > + 700° C 
Mindestbiegeradius: 7,5 x D 
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Thermoelement Draht bzw. 
Litze Type J und K 
Thermoelement nach IEC 584, 
Klasse 1, Type L Thermo-
element nach DIN 43710, 1/2 
DIN, Type SX oder RX 
Ausgleichsleitungsmaterial 
Kupfer - Kupfer legiert,  
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglas-
umspinnungen und Textil-
glasumflechtung, 
Kennzeichnung durch farbige 
Kennfäden oder uni farbige 
Lacktränkung möglich. Geflecht 
aus rostfreiem Stahldraht 
1.4301, Kennzeichnung durch 
farbige Kennfäden. 

KKeennnnddaatteenn::  

UV beständig, gute Beständig-
keit gegen chemische 
Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und selbst-
verlöschend  

AAnnwweenndduunngg::  

Einsatz in der Mess- und 
Regeltechnik zur Übertragung 
von Temperaturmesswerten. 

 

 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Leitungstype Thermopaar Leitungsdurchmesser    Artikelbez. * 

J Fe - CuNi 2 x 0,22 mm²    85JE2L022. 

K NiCr - Ni 2 x 0,22 mm²    85KE2L022. 

L Fe - CuNi 2 x 0,22 mm²    85LE2L022. 

J Fe - CuNi 2 x 0,50 mm²    85JE2L050. 

K NiCr - Ni 2 x 0,50 mm²    85KE2L050. 

L Fe - CuNi 2 x 0,50 mm²    85LE2L050. 

       

       

 
* Die letzte Stelle der Artikelbezeichnung spiegelt die Ausführung (DIN IEC, ANSI usw.) der Leitung wieder. 
 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 

 

 

OSTERHOLD SPEZIALKABEL GMBH • Flurstrasse 75 • D 42781 Haan • Tel. +49 2129 9396-6 • Fax +49 2129 939677 
Email: info@osterhold.com • http://www.osterhold.com 
Stand 10/2021 

18 

OSTERHOLD SPEZIALKABEL GMBH • Dieselstrasse 16 • D 42781 Haan • Tel. +49 2129 9396-6 • Fax +49 2129 939677 
Email: info@osterhold.com • http://www.osterhold.com 
Stand 10/2021 

18 

 

TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  
OOTTHHEERRMMOO11000000DD  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 1.000° C 
kurzzeitig: > + 1.200° C 
Mindestbiegeradius: 10 x D 
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Thermoelement Draht bzw. 
Litze Type J und K 
Thermoelement nach IEC 584, 
Klasse 1, Type L Thermo-
element nach DIN 43710, 1/2 
DIN, Type SX oder RX 
Ausgleichsleitungsmaterial 
Kupfer - Kupfer legiert,  
mehrere 
Polyurethanimprägnierungen 
der Textilglasumflechtung 
(Silika), Kennzeichnung durch 
farbige Kennfäden oder uni 
farbige Lacktränkung möglich. 

KKeennnnddaatteenn::  

Verseilte Leiterführung, UV be-
ständig, gute Beständigkeit 
gegen chemische 
Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und selbst-
verlöschend  

AAnnwweenndduunngg::  

Einsatz in der Mess- und 
Regeltechnik zur Übertragung 
von Temperaturmesswerten. 

HHIINNWWEEIISS::    

Die in diesem Artikel 
verwendete Imprägnierung ist 
nicht für alle Anwendungsfälle 
geeignet. Die Leitung muß frei 
ausgasen können. 

 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Leitungstype Thermopaar Leitungsdurchmesser    Artikelbez *. 

J Fe - CuNi 2 x 0,50 mm    72JE2D050. 

K NiCr - Ni 2 x 0,50 mm    72KE2D050. 

L Fe - CuNi 2 x 0,50 mm    72LE2D050. 

J Fe - CuNi 2 x 0,80 mm    72JE2D080. 

K NiCr - Ni 2 x 0,80 mm    72KE2D080. 

L Fe - CuNi 2 x 0,80 mm    72LE2D080. 

       

       

 
* Die letzte Stelle der Artikelbezeichnung spiegelt die Ausführung (DIN IEC, ANSI usw.) der Leitung wieder. 
 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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PPOOLLYYIIMMIIDD--IISSOOLLIIEERRTTEE  ((KKAAPPTTOONN
®®
))  TTHHEERRMMOOLLEEIITTUUNNGG  

OOTTHHEERRMMOO335500LL  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: - 190° C bis + 350° C 
kurzzeitig: > + 400° C 
Mindestbiegeradius: 5 x D 
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Thermoelement Draht bzw. 
Litze Type J und K 
Thermoelement nach IEC 584, 
Klasse 1, Type L Thermo-
element nach DIN 43710, 1/2 
DIN, Type SX oder RX 
Ausgleichsleitungsmaterial 
Kupfer - Kupfer legiert  
mehrere Imprägnierungen auf 
Silikonbasis der Textilglasum-
flechtung, Kennzeichnung 
durch farbige Kennfäden oder 
uni farbige Lacktränkung 
möglich. Thermogeschweißte 
Polyimidbänder (Kapton

®
). 

KKeennnnddaatteenn::  

Parallele Leiterführung, UV be-
ständig, gute Beständigkeit 
gegen chemische Atmos-
phären, gute mechanische 
Belastbarkeit, asbestfrei, 
flammhemmend und selbst-
verlöschend  

AAnnwweenndduunngg::  

Einsatz in der Mess- und 
Regeltechnik zur Übertragung 
von Temperaturmesswerten. 

 

 
Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Leitungstype Thermopaar Leitungsquerschnitt Litzenaufbau   Artikelbez. 

J Fe - CuNi 2 x 0,22 mm² 7 x 0,20 mm   21JE2L022.. 

K NiCr - Ni 2 x 0,22 mm² 7 x 0,20 mm   21KE2L022.. 

L Fe - CuNi 2 x 0,22 mm² 7 x 0,20 mm   21LE2L022.. 

J Fe - CuNi 2 x 0,50 mm² 16 x 0,20 mm   21JE2L050 

K NiCr - Ni 2 x 0,50 mm² 16 x 0,20 mm   21KE2L050 

L Fe - CuNi 2 x 0,50 mm² 16 x 0,20 mm   21LE2L050 

       

       

 
* Die letzte Stelle der Artikelbezeichnung spiegelt die Ausführung (DIN IEC, ANSI usw.) der Leitung wieder. 
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HHEEIIZZDDRRAAHHTT  
OOHHDD  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: – 60° C bis + 350° C 
Mindestbiegeradius: 5 x D  
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Massiver Leiter aus einer NiCr-
Legierung, darüber eine PTFE-
Bandierung, ein auf 
Silikonbasis imprägniertes 
Textilglasgeflecht, mehrere 
Textilglasumspinnungen, auf 
Silikonbasis imprägniert. 

KKeennnnddaatteenn::  

UV beständig, gute Beständig-
keit gegen chemische 
Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und selbst-
verlöschend 

AAnnwweenndduunngg::  

Für bevorzugt industrielle 
Anwendungen mit hoher 
mechanischer Festigkeit. 
Aufrechterhaltung der Tempe-
ratur in Behältern bzw. 
Anlagen. 

HHiinnwweeiiss::  

Unsere Standardausführung 
hat eine PTFE-Bandierung auf 
dem Leiter. 
Auch andere Leitermaterialien 
möglich. 

Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 
Um den ohmschen Widerstand bei Betriebstemperatur zu ermitteln, multiplizieren Sie den Widerstand bei + 20° C mit dem  
Koeffizienten Ct: 

 ° C 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 

 Ct 1,03 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27   

 

Leitungstype 
Drahtdurch-

messer 
  

Längswiderstand bei 
+ 20° C (Richtwert) 

Außendurchmesser 
der Leitung 

Artikelbez. 

NiCr 3020  0,25 mm    21,187 /m 2,50 mm 117.0021Si 

NiCr 3020  0,28 mm    16,890 /m 2,48 mm 117.0026Si 

NiCr 3020  0,30 mm    17,713 /m 2,50 mm 117.0022Si 

NiCr 3020  0,35 mm    10,810 /m 2,50 mm 117.0020Si 

NiCr 3020  0,40 mm    8,2761 /m 2,50 mm 117.0002Si 

NiCr 3020  0,45 mm    6,5391 /m 2,50 mm 117.0003Si 

NiCr 3020  0,50 mm    5,2967 /m 2,75 mm 117.0004Si 

NiCr 3020  0,60 mm    3,6762 /m 2,75 mm 117.0005Si 

NiCr 3020  0,70 mm    2,7024 /m 2,75 mm 117.0006Si 

NiCr 3020  0,80 mm    2,0690 /m 3,00 mm 117.0007Si 

NiCr 3020  0,90 mm    1,6348 /m 3,00 mm 117.0008Si 

NiCr 3020  1,00 mm    1,3242 /m 3,00 mm 117.0009Si 

NiCr 3020  1,10 mm    1,0944 /m 3,25 mm 117.0010Si 

NiCr 3020  1,20 mm    0,9196 /m 3,25 mm 117.0011Si 

NiCr 3020  1,30 mm    0,78353 /m 3,25 mm 117.0012Si 

NiCr 3020  1,40 mm    0,67560 /m 3,50 mm 117.0013Si 

NiCr 3020  1,50 mm    0,58852 /m 3,50 mm 117.0014Si 

NiCr 3020  1,60 mm    0,51725 /m 3,75 mm 117.0015Si 

NiCr 3020  1,70 mm    0,45819 /m 3,75 mm 117.0016Si 

NiCr 3020  1,80 mm    0,40869 /m 3,75 mm 117.0017Si 
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HHEEIIZZWWEENNDDEELLDDRRAAHHTT  
OOHHWWDD  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: – 60° C bis + 350° C 
kurzzeitig: > + 450° C 
Mindestbiegeradius: 5 x D  
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Füllelemente mit gewendeltem 
NiCr-Draht, mehrfache Textil-
glasumspinnung mit einge-
arbeiteter PTFE-Bandierung, 
Textilglasgeflecht, auf Silikon-
basis imprägniert. 

KKeennnnddaatteenn::  

UV beständig, gute Beständig-
keit gegen chemische 
Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und selbst-
verlöschend 

AAnnwweenndduunngg::  

Für bevorzugt industrielle 
Anwendungen mit hoher 
mechanischer Festigkeit. 
Aufrechterhaltung der Tempe-
ratur in Behältern bzw. 
Anlagen. Gute Flexibilität der  
Leitung. 

. 

Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Material 
Draht- 
durchmesser 

  
Längswiderstand bei 
+ 20° C (Richtwert) 

Leitungs-
durchmesser 

Artikelbez . 

NiCr 3020 0,50 mm    23 /m 3,75 ± 0,15 mm 119.0005 

NiCr 3020 0,35 mm    35 /m 3,75 ± 0,15 mm 119.0001 

NiCr 3020 0,30 mm    100 /m 4,15 ± 0,15 mm 119.0003 
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HHIITTZZEEBBEESSTTÄÄNNDDIIGGEE  SSPPEEZZIIAALLLLEEIITTUUNNGG  
OOSSPPEECCIIAALL  

 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit: -60° C bis ca. + 1.000° C 
kurzzeitig: ca. + 1.500° C 
Mindestbiegeradius: 10 x D 
Betriebsspannung: 300 V / 500 V 
Prüfspannung: 1.800 V 
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

Flexibler Leiter aus Nickel bzw. 
Cu vernickelt, optional mit 
PTFE-Bandierungen, Glimmer-
bandierungen, wahlweise auch 
mit Metallgeflechten (elek-
trischer bzw. mechanischer 
Schutz) mehrere Polyurethan-
imprägnierungen der 
Quarzglasumflechtung.  
 

KKeennnnddaatteenn::  

Präzisionslitze - daher sehr 
gute maschinelle Abisolier-
barkeit, UV-beständig, gute 
Beständigkeit gegen 
chemische Atmosphären, gute 
mechanische Belastbarkeit, 
halogen- und asbestfrei, 
flammhemmend und 
selbstverlöschend, extrem 
hohe Hitzebeständigkeit 
 

AAnnwweenndduunngg::  

Für alle hoch hitzebeständigen 
Installationen in der Schwer-
industrie (z. B. Schmelzereien, 
Stahl- u. Glaserzeugung) und 
in der chemischen bzw. 
petrochemischen Industrie mit 
erhöhten Anforderungen. 
 

HHIINNWWEEIISS::  

Die in diesem Artikel 
verwendete Imprägnierung ist 
nicht für alle Anwendungsfälle 
geeignet. Die Leitung muß frei 
ausgasen können. 

Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Nickel- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

 Artikelbez. 

3 x 0,50 mm²  16 x 0,20 mm 0,90 mm 14,4 kg 7,00 mm  77CNN3L050 

3 x 0,75 mm²  24 x 0,20 mm 1,10 mm 21,6 kg 7,00 mm  77CNN3L075 

3 x 1,50 mm²  30 x 0,25 mm 1,60 mm 43,2 kg 7,00 mm  77CNN3L150 

3 x 2,50 mm²  50 x 0,25 mm 1,90 mm 72,0 kg 7,50 mm  77CNN3L250 

3 x 4,00 mm²  56 x 0,30 mm 2,40 mm 114,0 kg 8,60 mm  77CNN3L400 

       

9 x 0,22 mm²  7 x 0,20 mm 0,60 mm 19,8 kg 7,50 mm  77CNN9L022 
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HHIITTZZEEBBEESSTTÄÄNNDDIIGGEE  SSPPEEZZIIAALLLLEEIITTUUNNGG  
OOSSPPEECCIIAALL--MMIINNII  

Foto 

TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  

Temperaturbeständigkeit:  
kurzzeitig:  
Mindestbiegeradius:  
Betriebsspannung:  
Prüfspannung:  
 
 

  
 

AAuuffbbaauu::  

 

KKeennnnddaatteenn::  

 

AAnnwweenndduunngg::  

 

HHIINNWWEEIISS::  

 

Aufmachung in Ringen bis 500 m oder auf Spulen. 

 
 

Nennquer-
schnitt 

 Litzenaufbau 
Nenndurch-
messer  

Nickel- 
gewicht  

Außendurchmesser 
der Leitung 

 Artikelbez. 
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KKOONNFFEEKKTTIIOONNIIEERRTTEE  LLEEIITTUUNNGG  
OOCCOONNFFEECC  

 

 
 
WWiirr  vveerraarrbbeeiitteenn  KKoonnttaakkttee  vvoonn  ffoollggeennddeenn  LLiieeffeerraanntteenn::  

Stocko, Grote & Hartmann und AMP-Tyco. 
 
MMaatteerriiaalliieenn::  

Messing blank, Messing galvanisch, verzinnt (glänzend), Messing spritzverzinnt (matt), Stahl vernickelt. 
 
QQuueerrsscchhnniittttee::  

Standard von 0,50 mm² bis 2,50 mm² (max. 4,00 mm² mit Halbautomaten). 
 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns. 
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VVEERREEDDEELLUUNNGG  
OOSSEERRVVIICCEE  

VVEERREEDDEELLUUNNGG  

 
Neben unserem reichhaltigen Fertigungsprogramm für komplette Adern und Leitungen bieten wir Ihnen bei Bedarf auch noch im 
Rahmen unserer fertigungstechnischen Möglichkeiten diverse Veredelungen an. 
 
Unter Veredelungen verstehen wir Dienstleistungen an von Ihnen beigestellten Leitungen oder Halbfabrikaten, die wir wiederum für Sie 
weiterverarbeiten. 
 
Unser Service umfasst zum Beispiel folgende Möglichkeiten: 
 

 Verseilung Ihrer beigestellten Adern mit Füllern (für optimale Rundheit der Leitung) und Herstellung einer Leitung gem. Ihrer 
Spezifikation. 

 

 weitere Verarbeitung Ihrer Ware mittels Aufbringen eines Metallgeflechtes aus Runddrähten (Cu vernickelt, Fe verzinkt,  
V2A gem. W.-Nr. 1.4301, V4A gem. W.-Nr. 1.4401 bzw. W.-Nr. 1.4571). 

 

 weitere Verarbeitung Ihrer Ware durch das Aufbringen einer Isolierung aus PTFE oder Polyimid (Kapton
®
). 

 

 weitere Verarbeitung Ihrer Ware durch das Aufbringen eines Glasseidengeflechtes mit/ohne Kennfäden. 
 

 Herstellen einer Kombinationsleitung (Hybridleitung), wobei Sie diverse Verseilkomponenten beistellen. 
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TTEEXXTTIILLGGLLAASSGGAARRNN  
OOYYAARRNN  

AANNWWEENNDDUUNNGG  

TTeexxttiillggllaassggaarrnn,,  ggeeffaacchhtt  //  ggeeffäärrbbtt  
 
Gefachte / gefärbte OSTERHOLD-Textilglasgarne werden hauptsächlich in der Elektroindustrie zur Draht- und Profilumspinnung 
eingesetzt. 
 
In Verbindung mit geeigneten Drahtlacken ergibt dies eine Isolation der höchsten Wärmebeständigkeitsklasse. 
 

PPrroodduukkttbbeesscchhrreeiibbuunngg  
 
Gefachte OSTERHOLD-Textilglasgarne bestehen aus zwei oder mehreren Garnen, die gefacht, jedoch nicht miteinander verdreht sind. 
 
Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des für die Textilglasgarne verwendeten Rohstoffs, sind - entsprechend dem 
Hauptanwendungsgebiet für dieses Material - auf die Anforderungen der Elektroindustrie abgestimmt. 
 

TTyyppeennbbeesscchhrreeiibbuunngg  
 
Die Typenbezeichnung des gefachten / gefärbten OSTERHOLD-Textilglasgarns setzt sich wie folgt zusammen: 
 
BBeeiissppiieell::  

 
24 x EC 5 - 5,5 tex T3 Z40 
 
24 x  ....... Anzahl der zusammengespulten Textilglasgarne 
E ............ Glasart (E-Glas alkalifrei) 
C ............ Textilglasfaser (Faserart) 
5 ............. Nenndurchmesser der Textilglasfaser in μ 
5,5 tex .... Nennfeinheit der einfachen Textilglasgarne in tex (g / 1.000 m) 
T3 ........... Textilglasschlichte Type T3 (Vetrotex) 
Z40 ......... Drehrichtung / Drehzahl 
 

SSttaannddaarrddffaacchhuunngg  ddeerr  OOSSTTEERRHHOOLLDD--TTeexxttiillggllaassggaarrnnee  
 

 Fadenzahl 

Textiglas 4 x 6 x 8 x 9 x 10 x 12 x 14 x 16 x 18 x 20 x 24 x 32 x 36 x 

EC 5 - 5,5 tex ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

EC 5 - 11 tex ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● 

EC 7 - 22 tex  ●    ●   ●  ●   

EC 9 - 34 tex ●  ●   ●  ●      
Als Standardschlicht kommt die Vetrotex-Schlichte T3 zur Anwendung. 
Andere Garntypen und Fachungen auf Anfrage. 
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TTEEXXTTIILLGGLLAASSGGAARRNN  
OOYYAARRNN  

  

LLiieeffeerrffoorrmm  uunndd  VVeerrppaacckkuunngg  
 
Gefachte / gefärbte OSTERHOLD-Textilglasgarne werden auf spiralgewickelten, gaufrierten Hülsen mit Präzisionskreuzwicklung 
geliefert. 
 
Die Spulen sind einzeln in Folie eingerollt und in Kartons verpackt. Jeder Karton trägt ein Etikett, auf dem Typ, Nettogewicht, 
Taragewicht und Kontrollnummer vermerkt sind. 
 

Standard- 
Hülsen 

mm 

Abmessungen 
Spulen 

Aussen-Ø mm 

Hub 
mm 

Gewicht 
in kg 

Abmessung / Verpackung 
Spulenanzahl je Karton / Stück 

400 x 400 x 320 mm       550 x 277 x 297 mm 

20 x 55 60 40 0,19 100 Stück  

30 x 70 75 55 0,30 100 Stück  

26 x 80 75 65 0,40  54 Stück 

50 x 100 90 90 0,50  54 Stück 

 

 
 

LLaaggeerruunngg  
 
Die gefachten / gefärbten OSTERHOLD-Textilglasgarne sind trocken bei einer Temperatur zwischen + 16° C bis + 25° C und einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von 55 % bis 65 % zu lagern. 
 

MMeecchhaanniisscchhee  EEiiggeennsscchhaafftteenn  
 

 Prüfung nach DIN E-Glas 

Bruchdehnung % 53816 3,3 

Zugfestigkeit (N/mm²) 53816 2.400 

E-Modul (N/mm²)  73.000 

Dichte (kg/dm³)  2,6 

 

EElleekkttrriisscchhee  EEiiggeennsscchhaafftteenn  
 
Textilglasgarne zeichnen sich aus durch den hohen spezifischen Widerstand, die hohe Durchschlagsfestigkeit sowie die niedrigen 
Werte für die Dielektrizitätszahl und den dielektischen Verlustfaktor. 
 
Sie sind hervorragend geeignet für die Isolierung elektrischer Leiter. 
 

 E-Glas 

Dielektrizitätskonstante bei 10
6
 Hz 6,5 - 6,7 

Dielektrischer Verlustfaktor tgδ bei 10
6
 Hz 15 - 20 * 10

4
 

Spez. Widerstand (Ω x cm) bei + 20° C  
bei + 250° C 

10
15 

10
13
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TTEEXXTTIILLGGLLAASSGGAARRNN  
OOYYAARRNN  

  

 

TThheerrmmiisscchhee  EEiiggeennsscchhaafftteenn  
 
Gefachte / gefärbte OSTERHOLD-Textilgalsgarne sind unbrennbar. Die mechanischen Eigenschaften werden durch tiefe Temperaturen  
bis - 100° C nicht beeinflusst. 
 
EE--GGllaass  

 
Linearer Ausdehnungskoeffizient: α (K

-1
) 5 x 10

-6
 

 
Spezifische Wärmekapazität: c (J/kg -K) 840 
 
Wärmeleitfähigkeit: W (m * K) 1 
 
Restzugfestigkeit in % nach Temperaturbeanspruchung 
über 24 h bei + 300° C 78 
 + 400° C 50 
 + 500° C 30 
 + 600° C ---- 
 
Littletonpunkt (Erweichungstemperatur) + 840° C 
 

CChheemmiisscchhee  EEiiggeennsscchhaafftt  
 
Gefachte / gefärbte OSTERHOLD-Textilglasgarne aus E-Glas sind gegen Öle, Fette, Lösungsmittel und organische Säuren beständig. 
Die Beständigkeit gegen Wasser wird nach DIN 12111 in die beste hydrolytische Klasse 1 eingestuft. 
 

ÜÜbbrriiggeess  LLiieeffeerrpprrooggrraammmm  
 

TTeexxttiillggllaasszzwwiirrnnee in eingefärbter Ausführung in allen gängigen Farben. 
 
TTeexxttiillggllaass//PPoollyyeesstteerr--MMiisscchhggaarrnnee in verschiedensten Stärken und Mischungsverhältnissen. 
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TTEECCHHNNIIKK  
PPrroodduukkttpprrooggrraammmm  

PPRROODDUUKKTTPPRROOGGRRAAMMMM  

LLeeiitteerrmmaatteerriiaalliieenn   Cu vernickelt, blank, verzinnt, versilbert 

 Messing 

 Nickel 

 Thermolegierungen Type J, K, L, N, S 

 Nickel-Chrom-Legierungen, entsprechend den unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen 

 Sonstige Leitermateriallien undLegierungen 
 

IIssoolliieerruunnggeenn  

 

 Textilglasgarne /-zwirne Type E 

 Textilglasgarne /-zwirne Type S 

 Quarzglaszwirne 

 Silicazwirne 

 PTFE (Bandierung von gesinterten und ungesinterten Bändern) 

 Polyimid (Kapton
®
), bandiert 

 MICA-Band (Glimmerband) 
 

AAbbsscchhiirrmmuunnggeenn  uunndd  AArrmmiieerruunnggeenn   Geflechte aus Cu vernickelten Runddrähten 

 Geflechte aus verzinkten Fe-Runddrähten 

 Alu-/Pol-Folien (bandiert) 

 Geflechte aus V2A-Runddrähten (W-Nr. 1.4301, lebensmittelecht) 

 Geflechte aus V4A-Runddrähten (W-Nr. 1.4401 und 1.4571) 
 

 
 

AANNWWEENNDDUUNNGGSSÜÜBBEERRSSIICCHHTT  

OOHHHH330000  

OOHHHH335500  

  

 für Verdrahtung von Elektroherden, Backöfen, Nachtstromspeichergeräten, 
Wärmeschränken und sonstigen Elektrogeräten. 

 

OOHHHH445500  

OOHHHH660000  

OOHHHH11005500  

 für thermisch höhere belastete Installationen bzw. Verdrahtungen, wie 
Anschlüsse für Heizelemente, Heizmanschetten, Speicheröfen, 
Wärmeplatten etc. 
 

OOTTHHEERRMMOO....   Thermo- und Ausgleichsleitung in massiver oder Litzenleiterkonstruktion in 
diversen Legierungen. 

 

OOHHDD   Für bevorzugt industrielle Anwendungen mit hoher mechanischer Festigkeit. 
Aufrechterhaltung der Temperatur in Behältern bzw. Anlagen. Gute 
Flexibilität der Leitung. 
 

OOHHWWDD   Für bevorzugt industrielle Anwendungen mit hoher mechanischer Festigkeit. 
Aufrechterhaltung der Temperatur in Behältern bzw. Anlagen. Gute 
Flexibilität der Leitung. 
 

 
 Adern und Leitungen von OSTERHOLD übertreffen in der Qualität und 

Isolierung die geforderten Normen. 
 
Sprechen Sie mit uns. Wir sind für Sie immer auf Draht. 

 
EEiinnzzeellhheeiitteenn  zzuurr  BBeettrriieebbssssppaannnnuunngg  

 
Belastbarkeit im ungestörten Betrieb 
 
Der Leiterquerschnitt ist so zu wählen, dass für die vorgegebene Belastung der Leiter an keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt über die 
zulässige Betriebstemperatur erwärmt wird. 
Die Erwärmung bzw. Belastbarkeit eines Kabels oder einer Leitung ist vom Aufbau, den Werkstoffeigenschaften und den 
Betriebsbedingungen abhängig. Eine zusätzliche Erwärmung bei Häufung mit anderen Kabeln oder Leitungen, durch Heizkanäle, durch 
Sonneneinstrahlung usw. ist zu berücksichtigen. Deshalb sind die angegebenen Werte der Betriebsspannung als Richtwerte zu 
betrachten, da wir den konkreten Anwendungsfall unserer Leitungen nicht kennen. Hilfe bei der Ermittlung der Betriebsspannung liefert  
die VDE 0298 Teil 4. 
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OSTERHOLD SPEZIALKABEL GMBH • Dieselstrasse 16 • D 42781 Haan • Tel. +49 2129 9396-6 • Fax +49 2129 939677 
Email: info@osterhold.com • http://www.osterhold.com 
Stand 10/2021 

30 

TTEECCHHNNIIKK  
LLeeiitteerreeiiggeennsscchhaafftteenn  //  LLiittzzeennaauuffbbaauu  

EEIIGGEENNSSCCHHAAFFTTEENN  DDEERR  EEIINNGGEESSEETTZZTTEENN  MMEETTAALLLLEE  

Maßgebend für den Aufbau der Leiter ist gemäß IEC 60228 der maximale Einzeldrahtdurchmesser und der maximale Leiterwiderstand. 
Die Anzahl der Drähte ist unverbindlich.  
 

Material 

Dauerarbeits-
temperatur 

° C 

Spitzen-
temperatur 

° C 

Schmelz-
temperatur 

ca. ° C 

Dichte bei 
+ 20° C 
kg/dm³ 

Cu blank + 150 + 450 + 1.085 8,89 

Cu vern. + 300 + 500 + 1.085 8,89 

Nickel + 600 + 900 + 1.455 8,90 

NiCr 3020 + 800 + 1.000 + 1.390 7,90 

NiCr 6015 + 900 + 1.100 + 1.350 8,20 

NiCr 8020 + 1.000 + 1.200 + 1.400 8,35 

Fe verzinkt + 600 + 900 + 1.540 7,90 

Edelstahl + 600 + 900 + 1.540 7,90 

 

LLIITTZZEENNAAUUFFBBAAUU  

Querschnitt 
mm² 

Drahtdurchmesser (mm) 
Querschnitt des Drahts 

(mm²) 
0,50 

0,1963 
0,40 

0,1257 
0,39 

0,1195 
0,30 

0,0707 
0,25 

0,0491 
0,20 

0,0314 
0,18 

0,0254 
0,16 

0,0201 
0,15 

0,0177 
0,13 

0,0133 
0,10 

0,00785 
0,07 

0,00385 
0,05 

0,00196 

1 x d 
n x 
d 

n x 
d 

n x 
0,50 

n x 
0,40 

n x 
0,39 

n x 
0,30 

n x 
0,25 

n x 
0,20 

n x 
0,18 

n x 
0,16 

n x 
0,15 

n x 
0,13 

n x 
0,10 

n x 
0,07 

n x 
0,05 

0,03 0,20              7 19 

0,05 0,25             7 15 27 

0,07 0,30              19  

0,10 0,35            7   50 

0,125 0,40        4   7   30  

0,14 0,42          7   18 36 72 

0,15 0,45       3      19 37  

0,20 0,50             25   

0,22 0,53      3  7        

0,25 0,56       5 8   14 19 32 64 128 

0,34 0,64      5 7 11   19  42   

0,38 0,70 
7 x 

0,27 
  3      19 21  48 100 194 

0,40         12      104  

0,50 0,80    4  7 10 16 19  28  64 130 256 

0,60         19  30      

0,75 0,98 
7 x 

0,37 
  6  11  24   42  96 192 384 

0,88  
7 x 

0,40 
  7            

0,93        19         

1,00 1,13 
7 x 

0,43 
19 x 
0,26 

   14  32  50 56 80 128 256 512 

1,34       19  42        

1,38    7    28     105    

1,50 1,38 
7 x 

0,52 
    (19) 30 48   85  192 392 768 

1,85       27 37         

2,00 1,60  
19 x 
037 

   29 42 65        

2,50 1,78 
7 x 

0,67 
  19  35 50 80   140  320 650 1.280 

2,62       37          

3,00  
7 x 

0,74 
19 x 
0,45 

   (37)          

3,20       45 66    182    1.630 

4,00 2,26 
7 x 

0,85 
19 x 
0,52 

   56 80 128   228  512 1.040  

5,25       75 105 165      1.370 2.690 

6,00 2,76 
7 x 

1,05 
19 x 
0,64 

  49 84 122 192   342  756 1.560  

nach IEC 228   Klasse 1   Klasse 2   Klasse 5   Klasse 6 
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TTEECCHHNNIIKK  
DDiimmeennssiioonnssaannggaabbeenn  AAWWGG--LLeeiitteerr  

DDIIMMEENNSSIIOONNSSAANNGGAABBEENN  DDEERR  LLEEIITTEERR  

In den USA werden die Dimensionen der Leiter mit AWG-Nummern angegeben. 
 
 

Querschnitt 
mm² 

Durch- 
messer 

mm 

AWG 
Nr. 

0,00203 0,051 44 

0,00317 0,064 42 

0,00487 0,079 40 

0,00811 0,102 38 

0,0127 0,127 36 

0,0200 0,160 34 

0,0324 0,203 32 

0,0507 0,255 30 

0,0804 0,320 28 

0,128 0,405 26 

0,205 0,511 24 

0,324 0,643 22 

0,519 0,813 20 

0,823 1,024 18 

1,31 1,29 16 

2,08 1,63 14 

3,31 2,05 12 

5,26 2,59 10 

8,37 3,26 8 

13,3 4,12 6 

21,2 5,19 4 

33,6 6,54 2 

42,4 7,35 1 

53,5 8,25 1/0 

67,5 9,27 2/0 

85,0 10,4 3/0 

107,2 11,68 4/0 

127 12,7 250 

177 15,03 350 

253 17,96 500 

 

 

AWG 
Nr. 

Durch- 
messer 

mm 

Querschnitt 
mm² 

500 17,96 253 

350 15,03 177 

250 12,7 127 

4/0 11,68 107,2 

3/0 10,4 85,0 

2/0 9,27 67,5 

1/0 8,25 53,5 

1 7,35 42,4 

2 6,54 33,6 

4 5,19 21,2 

6 4,12 13,3 

8 3,26 8,37 

10 2,59 5,26 

12 2,05 3,31 

14 1,63 2,08 

16 1,29 1,31 

18 1,024 0,823 

20 0,813 0,519 

22 0,643 0,324 

24 0,511 0,205 

26 0,405 0,128 

28 0,320 0,0804 

30 0,255 0,0507 

32 0,203 0,0324 

34 0,160 0,0200 

36 0,127 0,0127 

38 0,102 0,00811 

40 0,079 0,00487 

42 0,064 0,00317 

44 0,051 0,00203 

 
 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen (aktuelle Ausgabe). Eine Kopie ist auf unserer Website hinterlegt. 
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TTEECCHHNNIIKK  
UUmmrreecchhnnuunngg  

UUmmrreecchhnnuunngg  vvoonn  °°  CC  iinn  °°  FF  bbzzww..  °°  FF  iinn  °°  CC  

 
° F = ° C x 1,8 + 32 
° C = (° F - 32) / 1,8 

 

° C ° F  ° F ° C 

- 50 -58  70 158 

- 40 -40  80 176 

- 30 -22  90 194 

- 24 -11  100 212 

- 20 -4  110 230 

- 15 5  120 248 

- 10 14  130 266 

- 5 23  140 284 

0 32  150 302 

5 41  160 320 

10 50  170 338 

16 61  180 356 

20 68  190 374 

25 77  200 392 

30 86  210 410 

35 95  220 428 

40 104  230 446 

45 113  240 464 

50 122  250 482 

60 140  537,7 1000 

 
 

LLäännggeennuummrreecchhnnuunnggssffaakkttoorr  

 
von in Faktor 

Zentimeter Inch 0,3937 

Zentimeter Fuß 0,03281 

Fuß Zentimeter 30,48 

Fuß Meter 0,3048 

Inch Zentimeter 2,54 

Inch Meter 0,0254 

Inch Millimeter 25,4 

Inch Meile 0,00001578 

Kilometer Meile 0,6214 

Meter Fuß 3,2808 

Meter Inch 39,3701 

Meter Yard 1,0936 

Meile Kilometer 1,6093 

 
 
 



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
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TTEECCHHNNIIKK  
SSppuulleenn  uunndd  VVeerrppaacckkuunnggssmmaatteerriiaall  

SSPPUULLEENN  

 

Benennung 
Ø Flansch 

ca. mm 
Gewicht 

ca. g 
 

K-125 125 200 

 

K-160 160 350 

K-200 200 600 

K-250 250 1.050 

K-355 355 1.850 

K-400 400 4.150 

Einwegspule 350 850 

 
 

VVEERRPPAACCKKUUNNGGSSMMAATTEERRIIAALL  

Abmessung in mm 
Gewicht 

ca. g 
 

250 x 250 x 218 400 

 

355 x 355 x 250 640 

390 x 305 x 305 660 

400 x 250 x 250 500 

500 x 400 x 260 980 
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TTEECCHHNNIIKK  
AAnnffrraaggee--  //  BBeesstteellllvvoorrddrruucckk  

AAbbsseennddeerr    
 
Unternehmen:  ........................................................................  Name:  ...............................................................................  
 
Abteilung:  .............................................................................  Telefon:  ...............................................................................  
 
Email:  .............................................................................  Fax:  ...............................................................................  
 
Anfrage  Bestellung  
 

AAuuffbbaauubbeesscchhrreeiibbuunngg  
 
LLeeiitteerrmmaatteerriiaall  massiv, flexibel 

Sonstiges:  ............................................................................  

LLeeiitteerrwweerrkkssttooffff  Kupfer: blank, verzinnt, versilbert, vernickelt 

Reinnickel 

Thermolegierung:  .................................................................  

Heizdraht:  ............................................................................  

Sonstiges:  ............................................................................  

LLeeiitteerrqquueerrsscchhnniitttt  ((LLiittzzee  iinn  mmmm²²))   0,22 mm²  0,35 mm²   0,50 mm²  0,75 mm² 

 1,00 mm²  1,50 mm²  2,50 mm²  4,00 mm² 

 6,00 mm² 

andere Leiterquerschnitte auf Anfrage 

LLeeiitteerrdduurrcchhmmeesssseerr  ((DDrraahhtt  iinn  mmmm))   0,20 mm  0,30 mm  0,50 mm  0,80 mm 

 1,00 mm 

andere Leiterdurchmesser auf Anfrage 

IIssoollaattiioonnsswweerrkkssttooffff  Textilglasgarn, PTFE (bandiert), Glimmer (bandiert),  

Polyimidbandierung (Kapton
®
) 

AAnnzzaahhll  ddeerr  EEiinnzzeellaaddeerrnn  
 

 .............................................................................................  

AAddeerrccooddiieerruunngg   

 .............................................................................................  

VVeerrsseeiilluunngg  ddeerr  AAddeerrnn  //  PPaaaarree  //  DDrreeiieerr  //  VViieerreerr  

GGeessaammttvveerrsseeiilluunngg  

 

 Nein  Ja  

Schlaglänge  ....................................................  in mm 

Sonstiges:  ............................................................................  

Mit Füller:  Nein  Ja 

ZZwwiisscchheennmmaanntteell  Textilglasgarn, PTFE (bandiert), Glimmer (bandiert),  

Polyimidbandierung (Kapton
®
) 

AAbbsscchhiirrmmuunngg  Geflecht aus Kupfer (blank, vernickelt, …) 

Sonstiges:  ............................................................................  

AArrmmiieerruunngg  Geflecht aus verzinktem Fe-Runddraht - oder  

Edelstahldraht V2A  (W-Nr.1.4301) 

  V4A  (W-Nr.1.4401)  (W-Nr.1.4571) 

AAuußßeennmmaanntteell  Textilglasgarn, PTFE (bandiert), Polyimidbandierung (Kapton
®
) 

AAuußßeenndduurrcchhmmeesssseerr   ............................  in ca. mm 

EElleekkttrriisscchhee  EEiiggeennsscchhaafftteenn  Leiterwiderstand:  .............................  Ω/km 

Nennspannung:  ...............................  V 

Prüfspannug:  ...................................  V 

Sonstiges:  ............................................................................  

TTeemmppeerraattuurreeiiggeennsscchhaafftteenn  Dauertemperatur:  ............................ ° C 

Kurzzeitig:  ....................................... ° C 

Einsatzzweck:  ......................................................................  

Sonstiges:  ............................................................................  

SSoonnssttiiggee  EEiiggeennsscchhaafftteenn   .............................................................................................  

AAnnffrraaggee  //  BBeesstteellllmmeennggee   .............................................................................................  



Die Daten und Skizzen dieses Kataloges sind nicht bindend und können auf Basis von Modifikationen / Verbesserungen variieren.  
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TTEECCHHNNIIKK  
AAddeerrkkeennnnzzeeiicchhnnuunngg  

VVEERRGGLLEEIICCHH  DDEERR  AADDEERRKKEENNNNZZEEIICCHHNNUUNNGG  MMIITT  FFAARRBBEENN,,  AALLTTEE  UUNNDD  NNEEUUEE  AAUUSSFFÜÜHHRRUUNNGG  

Ader-
zahl 

neu: HD 308 S2 gültig seit dem 01.04.2006 

 Für feste und flexible Verlegung 
 Leiter massiv oder flexibel 
  
  

1  
sw 

 
    Polleiter L 

3  
br 

 

sw 

 

gr 

 
  Polleiter L 

1  
bl 

 
    Neutralleiter N 

1  
gn/gb 

 
    Schutzleiter PE 

 
 Mit grün-gelben Schutzleiter 

3 
gn/gb 

 

bl 

 

br 

 
   

4 
gn/gb 

 

br 

 

sw 

 

gr 

 
  

5 
gn/gb 

 

bl 

 

br 

 

sw 

 

gr 

 
 

 
 Ohne grün-gelben Schutzleiter 

2 
bl 

 

br 

 
    

3 
br 

 

sw 

 

gr 

 
   

4 
bl 

 

br 

 

sw 

 

gr 

 
  

5 
bl 

 

br 

 

sw 

 

gr 

 

sw 

 
 

 
Abkürzung der Farben: bl = blau, br = braun, sw = schwarz, gr = grau, gn/gb = grün-gelb 
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